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LIFELINE SURFACE

Système de rail Supporte MILI, PIXIS LIFELINE,
PIXIS FIVE LIFELINE

Physique

0.375” (9.6 mm) 0.500” (12.7 mm)

Application

Dimensions générales

0.500”
(12.7 mm)

0.375” (9.6 mm)

Finis

Longueur totale

ABK

ACL

MW Blanc mat
(embouts internes ABK)

Anodisé clair
(embouts internes ABK)

Anodisé noir

CAN ICES-005 (B) CAN NMB-005 (B)

Type Specificateur Projet Date

Personnalisable à l’infinie 
avec les mini modules 
magnétiques compatibles 
au système LIFELINE

Un système de rail 
magnétique invisible, 
capable de transformer 
la lumière en détail 
architectural

S’insert harmonieusement 
dans les plafonds et 
les murs pour conduire 
l’électricité virtuellement 
n’importe où

Corps en Aluminium
Construction

0.11 lb/pi (160 g/m)
Poids 0 °C à 40 °C

IP20
0 °C à 40 °C, <50% Humidité Relative.

Indice de protection

Température ambiente 
de fonctionnement

Température 
d’entreposage

Spécifications de
longueurs
2.7” à 100.0” en increments de 0.1”. Peut 
être fait sur mesure au delà de 100”.

L’espace utilisable est toujours 
moindre (voir section Calculs de 
longueur).
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Survol du système

Les longueurs minimales 
LIFELINE sont indiquées en 
exemple pour l’insersion 
d’un seul luminaire de 
chaque type. Voir la section 
Calculs de longueur pour 
déterminer l’espace 
utilisable d’une section de 
rail LIFELINE sur mesure.

Il est possible d’électrifier une étagère en utilisant 
l’accessoire LINK avec le système de rail LIFELINE.

PIXIS LIFELINE

PIXIS FIVE LIFELINE

CAPUCHON D’ANGLE

CONNECTEUR EN LIGNE LINÉAIRE

MILI LIFELINE

LIFELINE LINK

INSTALLATION MAGNÉTIQUE

INSTALLATION PLUG-IN

Longueur minimale 
LIFELINE 9.3” (237mm)
pour accomoder MILI 

LIFELINE de 8.1”
Longueur minimale

LIFELINE 2.7” (69 mm)
Longueur minimale

LIFELINE 3.7” (94 mm)

Plusieurs angles
disponibles

LI-RCT-BLK

LINK
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Électrique

L’installation la plus petite dans l’armoire est de 6.0” (152 mm) de profondeur sur 6.0” (152 mm) de hauteur par rapport à la longueur totale de l’appareil. Les installations plus 
petites peuvent présenter un risque d’incendie. Veuillez contacter votre représentant EKLIPSE si votre installation est plus petite que cela.

Installation

Règle d’appellation pour la spécification du câblage

En Amérique du Nord: 100 W ou 4.1A @24 VCC, dans les limites de classe 2, selon UL et le Code National de l’Électricité américain (NEC) / Code Canadien de l’Électricité (CEC).

Pour une installation au PLAFOND/MUR, option de câblage “B12”: câble blanc CMP plénum 12” répertoriés UL, conformes NEC/CEC, 2x 20 AWG ainsi que manchons connecteurs 
bout-à-bout placés asymétriquement, pour une connexion permanente. Câblage de classe 2: aucune boîte de jonction requise. Entretient: les connecteurs sont accessibles en 
retirant LIFELINE du PLAFOND/MUR.
Pour les applications de MENUISERIE, toutes options de câblage: câble noir AWM certifié UL style 2464, 2x 20 AWG. Entretient : Selon les instruction du concepteur du meuble.

Tension d’entrée 24 VCC en Voltage Continu pour être compatible avec les produits et luminaires LIFELINE. Les rails LIFELINE ont une équivalence de 14 AWG, mais puisque les charges sont 
distribuées tout du long, la longueur du rail est ignorée lors du calcul des distances de câble authorisées pour l’alimentation à distance. Tenir compte d’une chute de tension 
maximale de 2.5 VCC. Pour plus d’aide, voir le document EKLIPSE document K01.

Câblage

Charge maximale

L

R

R

L

SORTIE GAUCHE

SORTIE DROITE

SORTIE DROITE 
D’UN RAIL LIFELINE 

CONTIGU 

SORTIE GAUCHE
D’UN RAIL LIFELINE
CONTIGU

MONTAGE À VIS MONTAGE ADHÉSIFS T

Options d’installation

Verre ou cloison sèche

Le montage adhésif est idéal sur 
des surfaces planes telles le verre, 
les cloisons sèches et le métal. 
Notez que ce ruban offre une 
adhérance très forte et n’est pas 
repositionnable.

LLS-S-(...) LLS-T-(...)

Ruban adhésif 
double face

Vis #2 - 1/4” incluses

Ne convient pas à l’installation sur CLOISON SÈCHE

https://eklipselighting.com/wp-content/uploads/docs/Remote-Driver-Cable-Limits-K01.pdf


4 / 12EKLIPSE LUMINAIRE ARCHITECTURAL
INT 1 877 590 0099
www.eklipselighting.com

EKLIPSE - LIFELINE SURFACE - FICHE TECHNIQUE - 6.2 FR

Brochure

Fiche Technique

Instructions d’intégration

Instructions d’installation

LIFELINE est créé conformément à la longueur “bout-en-bout” spécifiée dans le bon 
de commande. À noter que l’espace utilisable à l’intérieur du rail est toujours moindre 
que la longueur totale, étant donné l’espace couvert par chaque embout. Pour calculer 
l’espace utilisable, soustraire la longueur de chaque connecteur de la longueur totale 
de LIFELINE demandée. Puis, soustraire encore 0.1” (3 mm) de tolérance additionnelle.

Chaque CONNECTEUR EN LIGNE LINÉAIRE ôte 0.7” (18 mm) de 
chaque côté.

Chaque EMBOUT ôte 0.3” (8mm).

Chaque CAPUCHON D’ANGLE ôte 1.3” (33 mm).

Chaque EMBOUT D’ALIMENTATION ôte 0.8” (20mm).

EC

CC

SX UN

Calculs de longueur

EC

SX SX

UN

VERS
LE RAIL

CONTIGU

LLS-T-24V-ABK-54.0-LEC-RSXB12 LLS-S-24V-ABK-54.0-LUNM2-RSXC120

SORTIE DE FIL SIMPLE - EXEMPLE SORTIE DE FIL DOUBLE - EXEMPLE

LONGUEUR TOTALE LONGUEUR TOTALE

LONGUEUR TOTALE LONGUEUR TOTALE

EMBOUT

EMBOUT D’ALIMENTATION EMBOUT D’ALIMENTATION

EMBOUT D’ALIMENTATION

TOLÉRANCE TOLÉRANCE

ESPACE UTILISABLE ESPACE UTILISABLE

54.0” (1372 mm) 54.0” (1372 mm)

0.3” (8 mm)

0.8” (20 mm) 0.8” (20 mm)

0.8” (20 mm)

0.1” (3 mm) 0.1” (3 mm)

52.8” (1341 mm) 52.3” (1329 mm)

-

-

-

-

-

-

VERS LE 
PILOTE

VERS LE 
PILOTE

ESPACE UTILISABLE ESPACE UTILISABLE
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Câblage pour application plafond / mur
OPTIONS D’EMBOUTS

EMBOUT

EMBOUT D’ALIM. DE SURFACE OUVERT

EC

SX

SORTIE DE FIL

OP

Idéal pour les installations de 
surface/au plafond. Le câble 
d’alimentation et le trou de passage 
sont complètement camouflés.

Spécifier EC pour un embout fermé. 
(i.e. aucun câblage à cette extrémité).

Spécifier OP (aucun embout) pour la connexion linéaire au rail suivant. L’extrémité 
du rail adjacent doit aussi être OP.

Nécessite l’accessoire CONNECTEUR 
LINÉAIRE à COMMANDER SÉPARÉMENT 
(voir la section Accessoires).

INTERFACE PAR CAPUCHON D’ANGLE CC

Les capuchons d’angles doivent être 
COMMANDÉS SÉPARÉMENT.

Spécifier l’option CC à chaque extrémité pour relier deux segments de rail LIFELINE 
en angle avec un capuchon d’angle. Voir Accessoires, capuchon d’angle.

OPTIONS DE CONNECTEUR ET DE LONGUEUR DE FIL

L’embout d’alimentation SX avec option B 12 (Câble CMP avec connecteur 
bout-à-bout serti) est requis pour les connections cachées sans boite de jonction. 
Voir section Spécifications électriques.

CÂBLE AVEC CONNECTEUR BOUT-À-BOUT 12B

Câble CMP (blanc)
12” (30 cm)
2x 20 AWG toronné
Homologué Plenum

Câble CMP (blanc)
12” (30 cm)

2x 20 AWG toronné
Homologué Plenum

Câble CMP (blanc)
longueur sur mesure
2x 20 AWG toronné
Homologué Plenum

L’embout d’alimentation SX avec option P (câble plenum CMP) est requis pour 
l’installation dans une boite de jonction (non inclus). Voir section Spécifications 
électriques.

Option P (câble plenum CMP) en 
longueur sur mesure.

CÂBLE PLENUM CÂBLE PLENUM120 ###P P

Boite de jonction (non inclus)

Boite de jonction (non inclus)
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OPTIONS D’EMBOUTS

EMBOUT D’ALIM. DE SURFACE EMBOUT D’ALIM. UNIVERSELSX

SORTIE DE FIL

UN

Idéal pour les installations de 
surface/au plafond. Le câble 
d’alimentation et le trou de passage 
sont complètement camouflés.

Idéal pour les installations 
encastrées. Le fil peut être orienté 
dans toutes les directions.

INTERFACE POUR CAP. D’ANGLE CC

Corner cap accessory to be 
ORDERED SEPARATELY.

EMBOUT OUVERTEC OP

Spécifier EC pour un embout 
fermé. (i.e. aucun câblage à cette 
extrémité).

Spécifier OP (aucun embout) pour 
la connexion linéaire au rail suivant. 
L’extrémité du rail adjacent doit 
aussi être OP.

Nécessite l’accessoire 
CONNECTEUR LINÉAIRE 
à COMMANDER 
SÉPARÉMENT (voir la 
section Accessoires).

OPTIONS DE CONNECTEUR ET DE LONGUEUR DE FIL

CÂBLE STANDARD

CÂBLE STANDARD

120

###

C

C

Câble standard à extrémité dénudée
(incluant connecteurs à levier).

Câble standard à extrémité dénudée
(incluant connecteurs à levier).

Câble CMG (gris)
120” (3 m)
2x 20 AWG toronné

Câble CMG (gris)
Longueur sur mesure
2x 20 AWG toronné

CONNECT. RAPIDE MÂLE CONN. RAPIDE FEMELLE2 2M F

Les connecteurs rapides TE 
Mate-N-Lok assurent l’alimentation 
entre les segments.

Les connecteurs rapides TE 
Mate-N-Lok assurent l’alimentation 
entre les segments.

Câble CMG (gris)
2” (50 mm)

Quick-Connect M (QC)
Espace en coupe transversale :
H0.5”xL0.187” (12.5x4.5 mm)
Quand attaché avec la partie F :
L 1” (24.6 mm)
Pour dimensions spécifiques et 
modèle 3D, TE #794617-2

Quick-Connect F (QC)
Espace en coupe transversale :

H0.5”xL0.187” (12.5x4.5 mm)
Quand attaché avec la partie M :

L 1” (24.6 mm)
Pour dimensions spécifiques et 

modèle 3D, TE #794616-2

CONNECT. RAPIDE MÂLE CONN. RAPIDE FEMELLE### ###M F

Le code M doit toujours être suivi de 
la LONGUEUR REQUISE du câble en 
pouces, en nombres entiers jusqu’à 
120” max.

Le code F doit toujours être suivi de 
la LONGUEUR REQUISE du câble 
en pouces, en nombres entiers 
jusqu’à 120” max.

MÂLE P/N #794617-2 FEMELLE P/N #794616-2

Câble gris AWM de 
longueur sur mesure

Câble gris AWM de 
longueur sur mesure

Spécifier l’option CC à chaque 
extrémité pour relier deux segments 
de rail LIFELINE en angle avec un 
capuchon d’angle. Voir Accessoires, 
capuchon d’angle.

Câblage pour application de menuiserie

2” (50 mm)
CMG cable (grey)

SORTIE DE FIL UNIVERSELLE
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Accessoires

Connecteur linéaireCapuchon d’angle

Gabarit de capuchon d’angle

Câble d’extension

LIFELINE

LIFELINE

LIFELINE

CAPUCHON D’ANGLE

LIFELINE

LIFELINE

LIFELINE

Permet de connecter deux 
segments LIFELINE droits 
contigus en utilisant une 
seule alimentation.

1.4” (36 mm)

LL-ICL-ABKLL-CC.##-FINISH

LL-CC.##-JIG

CAB.W3583-120-F-C

CAB.W3583-###-F-C

Option coupe sur place
LIFELINE SURFACE peut être coupé sur place en suivant les procédures fournis.

Pour éviter dommages permanents, suivre attentivement les procédures définies dans 
les instructions de coupe sur place avant de procéder.

Disponible en 20 AWG 120” (3m) (standard) ou 20AWG 
longueur sur mesure. Compatible avec le connecteur 
rapide mâle (M) uniquement.

Le capuchon d’angle est un accessoire obligatoire (non 
inclus) lorsque l’option d’interface CC est spécifiée aux 
deux extrémités. Cet accessoire sert uniquement de joint 
mécanique entre deux rails LIFELINE.

0.9” (23 mm)

60° 175°

Angles disponibles entre 60° et 175° par incréments de 5°.

LINK

S’insère dans 
LIFELINE

Étagère

LI-RCT-BLK

LINK apporte de la lumière 
à un système d’étagères 
sans fils visibles. 
Permet une illumination 
reconfigurable des vitrines 
et armoires d’exposition. 
Télécharger la fiche technique.

Recommandé afin d’assurer le placement adéquat 
des rails LIFELINE et des capuchons d’angles lors 
de l’installation. Disponible pour tous les angles de 
capuchons offerts. Le gabarit est réutilisable, il est 
recommandé un gabarit par angle par commande.

https://eklipselighting.com/wp-content/uploads/specs/Eklipse-Link-fiche-technique.pdf
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ELECTRICAL CONNECTION ALIMENTATION DES DEUX CÔTÉS

ALIMENTATION D’UN SEUL CÔTÉ

FIN DES DEUX CIRCUITS

Spécifier l’option K à l’extrémité de 
l’un des segments (ici, la droite, R) 
pour avoir la connexion électrique. 
L’autre extrémité (ici la gauche, 
L) doit spécifier l’option I pour 
posséder l’entrée de connexion 
complémentaire à K.

K I

LLS-(...)-RCCK LLS-(...)-LCCI-(...)

Spécifier l’option I pour les deux 
extrémités (i.e. l’alimentation 
provient de l’autre extrémité de 
chacune des sections).

I I

LLS-(...)-RCCI LLS-(...)-LCCI-(...)

Si les circuits sont indépendants, spécifier l’option B, C ou M si l’alimentation électrique entre de ce côté par le joint d’angle.

Spécifier I du côté où le circuit se termine. Le câblage peut être installé du côté gauche (L) ou droit (R) selon les besoins du projet.

12 120 120

I

12

12

B C CB

B

LLS-(...)-RCCB12 LLS-(...)-RCCC120

LLS-(...)-RCCI

LLS-(...)-LCCB12-(...) LLS-(...)-LCCC120-(...)

LLS-(...)-LCCB12-(...)

120I C

LLS-(...)-RCCI LLS-(...)-LCCC120-(...)

2 2

2I

M M

M

LLS-(...)-RCCM2

LLS-(...)-RCCI LLS-(...)-LCCM2-(...)

LLS-(...)-LCCM2-(...)

Câble gris AWM
120” (3m)

2x 20 AWG.

Câble gris AWM
120” (3m)

2x 20 AWG.

Câble gris AWM
120” (3m)
2x 20 AWG.

Câble gris AWM
CÂBLE 

D’EXTENSION

Câble gris AWM
CÂBLE D’EXTENSION

Câble gris AWM
CÂBLE 

D’EXTENSION

Câble gris AWM
2” (50 mm)

Câble gris AWM
2” (50 mm)

Câble gris AWM
2” (50 mm)

OPTIONS DE CÂBLAGE POUR CAPUCHON D’ANGLE

Câble CMP 
(blanc)

12” (30 cm)
2x 20 AWG

Homologué 
Plenum

Câble CMP (blanc)
12” (30 cm)
2x 20 AWG

Homologué Plenum
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Segment #1

Segment #2

Segment #3

Segment #4

LLS-T-24V-ABK-100.0-LEC-ROP

LLS-T-24V-ABK-78.9-LCCI-RCCK

LLS-T-24V-ABK-56.4-LOP-RCCB12

LLS-T-24V-ABK-77.0-LCCI-RSXB12

Spécifier un système LIFELINE

Commandez un système de 

rails LIFELINE sur mesure en 

listant les codes de commande 

de chaque article (segments 

de rail et accessoires).

Avec la maîtrise des codes de 

commande, pas besoin de plan 

pour traiter la commande.

Aucun sous-assemblage :

l’article de chaque ligne est 

emballé séparément.

Exemple de système 
LIFELINE
Quatre segments 
connectés, alimentés par 
deux circuits indépendants, 
sont installés sur un 
plafond de cloisons 
sèches par adhésif (T). Les 
dimensions du système 
sont de 233.4” de long (~20 
pieds) par 78.9” de large 
(~6-1/2 pieds).

Exemple - Segments de rail - Codes de commande Exemple - Accessoires - Codes de commande

Segment #1 :
LIFELINE 100” avec embout fermé EC à gauche et 

extrémité droite ouverte OP OP

L’accessoire CONNECTEUR LINÉAIRE 
connecte deux extrémités ouvertes OP

(segments #1-#2)

(segments #3-#4)

ABK

ABK

ABK

100.0

77.0

LEC

LCCI

ROP

L

R

R

R

L

L

L

R

RSXB12

LLS

LLS

T

T

LL

CIRCUIT 1

CIRCUIT 2

24V

24V

ICL

EC

OP
OP

CC

CC

SX

CC

CC

B12

K

B12

I

I

ABK 78.9 LCCI RCCKLLS T

LL

LL

24V

CC.85

CC.85

ABK

JIG

Accessoire CAPUCHON 
D’ANGLE et gabarit de 85°

Accessoire CAPUCHON 
D’ANGLE et gabarit de 85°

LL

LL

ABK 56.4 LOP RCCB12LLS T 24V

CC.90

CC.90

ABK

JIG

Connecteur linéaire

Capuchon d’angle 90°

Capuchon d’angle 85°

Gabarit de 90°

Gabarit de 85°

LL-ICL-ABK

LL-CC.90-ABK

LL-CC.85-ABK

LL-CC.90-JIG

LL-CC.85-JIG

Segment #2 :
LIFELINE 56.4” avec extrémité gauche ouverte OP et 

interface à droite avec capuchon d’angle CC et câblage B12

Segment #3 :
LIFELINE 78.9” avec interface CC isolée I à gauche et 

interface CC avec connexion électrique K à droite

Segment #4 :
LIFELINE 77” avec interface CC avec entrée de connexion I à 

gauche, et embout SX avec option de câblage B12 à droite



10 / 12EKLIPSE LUMINAIRE ARCHITECTURAL
INT 1 877 590 0099
www.eklipselighting.com

EKLIPSE - LIFELINE SURFACE - FICHE TECHNIQUE - 6.2 FR

Brochure

Fiche Technique

Instructions d’intégration

Instructions d’installation

LLS

Code de commande pour installation plafond/mur

24V
S
T ABK

MW
ACL

ABK
Anodisé noir

ACL
Anodisé clair

MW
Blanc mat

T
Installation avec 
ruban double-face

S
Installation avec 
vis (ne convient 
pas aux cloisons 
sèches)

2.7 à 100.0

En pouces

Disponible en 
incréments de 
0.1”.

L’espace utilisable
est toujours 
MOINDRE. Voir 
section Calculs de 
longueur

L R

SX SX

CC CC

EC EC
OP OP

FINIS LONGUEUR OPTIONS DE CÂBLAGETENSIONID
OPTION

D’INSTALLATION

12 12

12
120

120

120

120

12

### ###

### ###

B B

B B

P P

P P

K K
I I

CC
Embout d’interface, 
nécessaire à la 
jonction avec un 
capuchon d’angle 
(à commander 
séparément).

EC
Embout fermé, pour 
une fin de rail sans 
connexion.

K
Seulement pour 
Embout CC
Connexion électique 
pour alimentation 
du rail adjacent 
avec CC. Nécessite 
l’entrée I au côté 
adjacent du rail 
suivant.

I
Seulement pour 
Embout CC
Embout isolé ou 
entrée de connexion. 
Sert de fin de circuit 
pour une connexion 
mécanique de deux 
rails. Aussi une 
entrée de connexion 
pour l’alimentation 
provenant du rail 
adjacent (CC K).

SX
Embout 
d’alimentation pour 
installation en 
surface.

OP
Extrémité ouverte ; 
aucun embout. 
Pour la continuité 
de l’alim. élect. 
au rail suivant, 
nécessite un 
Connecteur Linéaire 
(à commander 
séparément).

B 12
Câble CMP 12” 
(2x 20 AWG) 
avec connection 
bout-à-bout sertis. 
Nécessaire à 
l’installation au 
plafond/mur.

P
Câble homologué 
plenum.

LLS 62.5 LSXB12 - REC24VT ACL

EX
EM

PL
E

CO
DE

 D
E C

OM
M

AN
DE

POUCES

PRODUIT OPTIONS ÉTENDUESOPTIONS DE BASE

Les longueurs de rails LIFELINE ainsi que les longueurs de câbles sont toujours 
données en pouces. Convertir les mm en pouces dans les codes de commande.

Pour limites de longueur du câble d’alimentation à distance, voir document K01

LLS
LIFELINE SURFACE

SORTIE SORTIEEMB. EMB.CONN. CONN.LONG. LONG.

https://eklipselighting.com/wp-content/uploads/docs/Remote-Driver-Cable-Limits-K01.pdf
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LLS

Code de commande pour installation dans la menuiserie

24V
S
T ABK

MW
ACL

2.7 à 100.0

L R

SX SX

UN UN

CC CC

EC EC
OP OP

C C

C C

C C

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###
120 120

120 120

120 120

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

F F

F F

M M

M M

M M

K K
I I

LLS 100.0 LUNC120 - REC24VS ABK

EX
EM

PL
E

CO
DE

 D
E C

OM
M

AN
DE

POUCES

C 120
Câble standard 
UL de 120” avec 
extrémité dénudée 
et connecteur à 
levier.

M 2
Connecteur rapide 
mâle avec câble 
standard UL de 2”.

F 2
Connecteur rapide 
femelle avec câble 
standard UL de 2”.

LIFELINE overall length and connection lengths are always specified in inches. 
Convert mm lengths to inches in order codes.

Longueur sur mesure disponible pour l’option standard (C) et les options 
terminées par connecteurs rapides (M, F). Pour plus de détails, voir la section 
options de connecteur/longueur de fil.

Pour limites de longueur du câble d’alimentation à distance, voir document K01

SX
Embout 
d’alimentation pour 
installation en 
surface.

UN
Embout 
d’alimentation 
universel pour 
installation 
encastrée ou un 
positionnement 
du fil dans toutes 
directions

CC
Embout d’interface, 
nécessaire à la 
jonction avec un 
capuchon d’angle 
(à commander 
séparément).

OP
Extrémité ouverte ; 
aucun embout. 
Pour la continuité 
de l’alim. élect. 
au rail suivant, 
nécessite un 
Connecteur Linéaire 
(à commander 
séparément).

EC
Embout fermé, pour 
une fin de rail sans 
connexion.

FINIS LONGUEUR OPTIONS DE CÂBLAGETENSIONID
OPTION

D’INSTALLATION

PRODUIT OPTIONS ÉTENDUESOPTIONS DE BASE

SORTIE SORTIEEMB. EMB.CONN. CONN.LONG. LONG.

ABK
Anodisé noir

ACL
Anodisé clair

MW
Blanc mat

T
Installation avec 
ruban double-face

S
Installation avec 
vis (ne convient 
pas aux cloisons 
sèches)

En pouces

Disponible en 
incréments de 
0.1”.

L’espace utilisable
est toujours 
MOINDRE. Voir 
section Calculs de 
longueur

LLS
LIFELINE SURFACE

K
Seulement pour 
Embout CC
Connexion électique 
pour alimentation 
du rail adjacent 
avec CC. Nécessite 
l’entrée I au côté 
adjacent du rail 
suivant.

I
Seulement pour 
Embout CC
Embout isolé ou 
entrée de connexion. 
Sert de fin de circuit 
pour une connexion 
mécanique de deux 
rails. Aussi une 
entrée de connexion 
pour l’alimentation 
provenant du rail 
adjacent (CC K).

https://eklipselighting.com/wp-content/uploads/docs/Remote-Driver-Cable-Limits-K01.pdf
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LL ABKICL

CO
DE

 D
E C

OM
M

AN
DE

Code de commande des accessoires

Connecteur Linéaire

CAB.W3583 C

LI

F
###

BLK

120

RCT

CO
DE

 D
E C

OM
M

AN
DE

CO
DE

 D
E C

OM
M

AN
DE

Gabarit du cap. d’angleCâble d’extension

LINK

LL LLCC.60 CC.60

CC.145 CC.145

CC.105 CC.105

CC.80 CC.80

CC.165 CC.165

CC.125 CC.125

CC.70 CC.70

CC.155 CC.155

CC.115 CC.115

CC.95 CC.95

CC.175 CC.175

CC.135 CC.135

CC.65 CC.65

CC.150 CC.150

CC.110 CC.110

CC.85 CC.85
CC.90 CC.90

CC.170 CC.170

CC.130 CC.130

CC.75 CC.75

CC.160 CC.160

CC.120 CC.120

CC.100 CC.100

CC.140 CC.140

ABK JIG
ACL
MW

CO
DE

 D
E C

OM
M

AN
DE

CO
DE

 D
E C

OM
M

AN
DE

CC.###
Degrés du 
capuchon d’angle.

120
Longueur 
standard de 120” 
(3m).

###
Longueur sur 
mesure en pouces

CC.###
Degrés du gabarit.

LL

CAB.W3583

LLCC.120

146

CC.120ABK

F C

JIG

EX
EM

PL
E

EX
EM

PL
E

EX
EM

PL
E

ABK
Anodisé noir

ACL
Anodisé clair

MW
Blanc mat

Capuchon d’angle

POUCES


