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La conception discrète 
permet au luminaire de se 
fondre dans l’arrière‑plan

Puissant et flexible, 
se connecte et pivote 
n’importe où le long du 
LIFELINE

Composez avec un choix 
de trois optiques pour que 
votre vision de l’éclairage 
s’ajuste parfaitement

PIXIS FIVE LIFELINE

Se connecte avec 
LIFELINE

Projecteur

Application

700 lm

700 lm

476 lm

91 lm/W

Rendement lumineux standard

Rendement lumineux réel

Facteur de maintenance LLF (TLLF)

Rendement lumineux

IRC

IRC W

W

Dens. du flux lumin. (LFD) Dens. du flux lumin. (LFD)

EfficacitéCCT

CCT

FINIS

FINIS

OPTIQUE

OPTIQUE

80

90 8.0

8.027°

40°

ABK

ABK

2700K 3000K

3500K 4000K

IRC LLF LLFIRCCCT CCT

0.820.79

0.85 0.89

90

90

90

90

0.940.92

0.96 1.00

80

80

80

80

Tableau CCT/IRC

Exemple de configuration LFD de référence LFD réel

Configuration de référence

× ×

× =×

=

→

LLF finis LLF optiquesLLF CCT/IRC

0.79 1.00 0.86

TLLF

TLLF 0.68

4000K

2700K

D 1.38” (35.0mm)

2.17” (55.0mm)

ABK 20°
27°
40°

LLF LLFFINIS OPTIQUE

1.00

0.86

1.00 1.00

Tableau des finis Tableau optiques

Source lumineuse
775 lm à 6.1 W, 3500K, 80 IRC

Lumens délivrés

Densité du flux lumineux

Type Specificateur Projet Date
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Répartitions optiques

FAISCEAU LUMINEUX FAISCEAU LUMINEUX

FAISCEAU LUMINEUX

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

45° 45°

45°

2’ (60cm)

2’ (60cm) 2’ (60cm)10503 7722

2691

3’ (90cm)

3’ (90cm) 3’ (90cm)4668 3432

1196

5’ (150cm)

5’ (150cm) 5’ (150cm)1680 1203

431

8’ (240cm)

8’ (240cm) 8’ (240cm)656 467

168

10’ (300cm)

10’ (300cm) 10’ (300cm)420 299

108

45° 45°

45°

Hauteur Hauteur

Hauteur

Lux Lux

Lux

VUE FRONTALE VUE FRONTALE

VUE FRONTALE

VUE LATÉRALE VUE LATÉRALE

VUE LATÉRALE

20° 20° 27° 27°

40° 40°

3900 Cd, 663 lumens délivrés

1000 Cd, 590 lumens délivrés

2800 Cd, 670 lumens délivrésAngle du faisceau
Angle de champ

Angle du faisceau
Angle de champ

Angle du faisceau
Angle de champ

20°
41°

40°
79°

27°
50°

20°

40°

27°20D

40D

27D
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D 1.38” (35.0mm)

Spécifications Physiques

0.37”
(9.4 mm)

0.18”
(4.5 mm)

2.50” (63.5 mm)

L 2.17” (55.0mm)

Corps en aluminium
Optique en PC

0.22 lb (100 g)

Construction

Poids

Spécifications Électrique

Inclinaison de 90°

Pivot sur 
360°

(selon les performances/limitations du pilote)

24 VDC en Tension Constante

Homologué cULus, CE, SELV, Classe 2, emplacement sec.

“Hot pluggable”. Peut être redirigé/installé/retiré en toute sécurité pendant le 
fonctionnement. Il est recommendé d’utiliser des gants antidérapants ou de permettre 
un refroidissement de 5 minutes pour une manipulation plus confortable. Voir les 
instructions d’intégration LIFELINE pour plus de détails.

Conçu pour une utilisation générale dans des environments résidentiels, commerciaux, 
les musées et plus. Pour plus de détails, voir LIFELINE.

Tolérance de perte de tension due au parcours du câble du pilote à distance :
jusqu’à -2,5 Volts. Voir les spécifications du LIGHT MANAGER pour le tableau des 
longueurs maximales de câble selon l’ AWG.

Capable de fonctionner jusqu’à 0.1%

Non nécessaire, broches intégrées au boîtier pour connexion au rail LIFELINE.

(11 PIXIS FIVE supporté par le pilote recommendé LM-24V.100W-...)

Les optiques ne sont pas interchangeables

DIMENSIONS GÉNÉRALES RÉGLAGES

8.0 W (démarrage à froid)
7.7 W (stable dans les minutes qui suivent le démarrage)

Finis
ABK

PB

TWB

PC

PG

MW

BB

PBKN

BC

BG

Anodisé noir

Laiton poli

Laiton vieilli

Chrome poli

Or poli

Blanc mat

Laiton brossé

Chrome brossé

Or brossé

Nickel noir poli

IP40
Indice de protection

0 °C à 40 °C

Température 
ambiante de 
fonctionnement

0 °C à 40 °C à 50% d’humidité.

Température 
d’entreposage

Système de rail
Le système de rail basse tension LIFELINE est nécessaire pour 
faire fonctionner PIXIS FIVE LIFELINE.

24 VDC, tension constante, MLI (si gradable), installation à distance.

Ce produit est un module d’éclairage DEL 
DC. Les éléments suivants sont nécessaires 
pour obtenir un système complet.
À commander séparément :

Alimentation électrique

 Pilote recommandé   Eklipse Light Manager LM-24V-100W-(...)
(1% dim in 0-10V / DALI / Ecosystem)

RÉGULATION DU COURANT DU MODULE COMPATIBILITÉ AVEC LES PILOTES

*spécification du pilote requise, 

fonctionne avec tous les modèles

PASSIVE UNIVERSELLE*

Tension d’entrée

Densité de puissance

Gradation

Inform. de sécurité

Installation

Câblage

Limites de distance

Applications
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Aperçu de l’intégration

LL-S-24V-(...)

LL-T-24V-(...)

LLD-S-24V-(...)

Accessoire optionnel (à commander séparément)

Nid d’abeille
HCL-P5A

0.125” (3.2mm)

Le système de rail LIFELINE est nécessaire pour 
l’installation (vendu séparément). Voir LIFELINE 
pour la construction d’un code de commande 
complet.

INSTALLATION MAGNÉTIQUE

AJUSTEMENT LIBRE

POLARITÉ UNIVERSELLE

Glisse facilement le 
long du rail LIFELINE



T +1 514 590 0099
INT 1 877 590 0099

F +1 514 590 0098
sales@eklipselighting.com
www.eklipselighting.com

2090 rue Moreau
Suite 100

Montréal, QC - H1W 2M3
Canada

Nos produits et les pièces 
relatives sont garantis 
pendant trois (3) ans. Voir 
nos termes et conditions sur
www.eklipselighting.com

Garantie
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Code de commande

P5A 40D8W REG24V 1HLL ABK 3500K80

EX
EM

PL
E

CO
DE

 C
OM

M
AN

DE

P5A LL

40D

40D.H

27D

27D.H

20D

20D.H

8W 1H REG24V ABK
MW

2700K

3500K

3000K

4000K

80

80

80

80
90

90

90

90

##D
Optique seulement

##D.H
Optique avec nid
d’abeille

PB

PC

BG

BB

PG

TWB

BC

PBKN

ABK
Anodisé noir

MW
Blanc mat

TWB
Laiton vieilli

PB
Laiton poli

BB
Laiton brossé

PC
Chrome poli

BC
Chrome brossé

PG
Or poli

BG
Or brossé

PBKN
Nickel noir poli

LL
LIFELINE

P5A
PIXIS FIVE modèle A

PUISSANCE FINIS CCT IRC OPTIQUETENSION

PRODUIT OPTIONS DE BASE

NOMBRE DE 
TÊTES

CANONID
GABARIT DE 

CONSTRUCTION


