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Composez avec un choix 
de trois optiques pour que 
votre vision de l’éclairage 
s’ajuste parfaitement

Mini-modules 
magnétiques faisant place 
à des possibilités infinies

Minuscule, puissant, 
flexible : se connecte et 
et pivote n’importe où le 
long du support LIFELINE

PIXIS LIFELINE

Se connecte avec 
LIFELINE

Projecteur

Application

155 lm

155 lm

87 lm

65 lm/W

Rendement lumineux standard

Rendement lumineux réel

Facteur de maintenance LLF (TLLF)

Rendement lumineux

IRC

IRC W

W

Dens. du flux lumin. (LFD) Dens. du flux lumin. (LFD)

EfficacitéCCT
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FINIS
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Tableau CCT/IRC

Exemple de configuration LFD de référence LFD réel

Configuration de référence

× ×

× =×

=

→

LLF Finis LLF OptiqueLLF CCT/IRC

0.65 1.00 0.85

TLLF

TLLF 0.56

Tableau des finis Tableau optiques

4000K

2700K

D 0.95” (24mm)

1.28” (33mm)

Source lumineuse
195 lm à 1.6 W, 3500K, 80 IRC

Lumens délivrés

Densité du flux lumineux

*Puissance de démarrage à froid 
seulement, voir électrique

Type Specificateur Projet Date
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Répartitions optiques

FAISCEAU LUMINEUX FAISCEAU LUMINEUX

FAISCEAU LUMINEUX

45° 45°

45°

1’ (30cm)

1’ (30cm)

1’ (30cm)13724

3003

8622

2’ (60cm)

2’ (60cm)

2’ (60cm)3431

751

2155

3’ (90cm)

3’ (90cm)

3’ (90cm)1525

334

958

5’ (150cm)

5’ (150cm)

5’ (150cm)549

120

345

8’ (240cm)

8’ (240cm)

8’ (240cm)214

47

135

45° 45°

45°

Hauteur

Hauteur

HauteurLux

Lux

Lux

VUE FRONTALE VUE FRONTALE

VUE FRONTALE

VUE LATÉRALE VUE LATÉRALE

VUE LATÉRALE

18° 18° 24° 24°

41° 41°

1315 Cd, 155 lumens délivrés

279 Cd, 132 lumens délivrés

838 Cd, 150 lumens délivrésAngle du faisceau
Angle de champ

Angle du faisceau
Angle de champ

Angle du faisceau
Angle de champ

17°
34°

40°
67°

23°
45°

18°

41°

24°18D

41D

24D

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE
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Physique

0.40” (10mm)
0.18” (5mm)

0.08 lb (35 g)

Finis Construction

Poids

IP20

Spécifications Électriques

Inclinaison de 80°

Pivot sur 360°

ACTIVE LIMITÉE*

Inform. de sécurité

Installation

Câblage

Limites de distance

Applications

24 VDC en tension constante

3.5 W (démarrage à froid) 2.4 W (stable dans les minutes qui suivent le démarrage)

[des ajustements de l’ intensité minimale du gradateur peuvent être nécessaires 

pour une opération synchrone]

Capable de fonctionner jusqu’au 5%

Non nécessaire, broches intégrées au boîtier pour la connexion au rail LIFELINE

Homologué cULus, CE, SELV, Classe 2, Emplacement sec

“Hot Pluggable”. Peut être orienté/retiré en toute sécurité à mains nues pendant le 

fonctionnement. La manipulation à chaude peut provoquer une brève gêne chez certains 

utilisateurs. Voir les instructions d’intégration LIFELINE.

Voir LIFELINE. Aditionnellement, convient aux cabinets en verre, aux vitrines, aux présentoirs 

et autres de la vente au détail, du commerce, des musées et des expositions.

Système de rail

RÉGULATION DU COURANT DU MODULE COMPATIBILITÉ DES PILOTES

*voir la section suivante, compatibilité 

des pilotes

Tolérance de perte de tension due au parcours du câble du pilote à distance : jusqu’à -2,5 

Volts. Voir les spécifications du LIGHT MANAGER pour le tableau des longueurs maximales 

de câble selon l’ AWG.

Le système de rail basse tension LIFELINE est nécessaire pour 
faire fonctionner PIXIS LIFELINE.

ABK

TWB

ACL

PB

BC

PBKN

MW

BB

PGPC

BG

Anodisé noir

Laiton vieilli

Anodisé clair

Laiton poli

Chrome brossé

Nickel noir poli

Blanc mat

Laiton brossé

Or poliChrome poli

Or brossé

DIMENSIONS GÉNÉRALES

RÉGLAGE

1.85” (47mm)

32°

1.28” (33mm)

1.50” (38 mm)

D 0.95” (24mm)

REG TRUCANON RÉGULIER CANON TRONQUÉ
Corps en aluminium
Optique en PC

Indice de protection

0 °C à 40 °C

0 °C à 40 °C à 50% d’humidité.

Température 
ambiante de 
fonctionnement

Température 
d’entreposage

24 VDC, tension constante, MLI (si gradable), installation à distance

Ce produit est un module d’éclairage DEL 
DC. Les éléments suivants sont nécessaires 
pour obtenir un système complet.
À commander séparément :

Alimentation électrique

 Pilote recommandé   Eklipse Light Manager LM-24V-100W-(...)
[1% dim in 0-10V / DALI / Ecosystem]

Tension d’entrée

Densité de puissance

Gradation
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LIGHT MANAGER
Gradation en 0-10V / DALI / Ecosys.
LM-24V-100W-[...]

Lutron Hi-Lume 1% 3-Wire 40W
Gradation en 3-Fils / Ecosystem
PSL-CV-24V-40W-LUTL3D

Lutron Hi-Lume Premier 0.1% 96W
Gradation dans Ecosystem
PSL-CV-24V-96W-LUTL3D

EldoLED LINEARdrive100/S
Gradation en DALI / DMX
PSR-CV-24V-4x25W-LIN100A

Aperçu de l’intégration

Liste de compatibilité des pilotes

LIBREMENT AJUSTABLE

RECOMMANDÉ

POLARITÉ UNIVERSELLE

Seuls les pilotes de cette liste peuvent être utilisés, les autres pilotes doivent être approuvés par l’ingénierie.

1-26 PIXIS peut fonctionner silencieusement avec une performances idéale; un ajustement de l’intensité minimale à 
~5-8% permet une fopération synchrone entre les unités. Fonctionnement totalement silencieux garanti, idéal pour 
les environnements très silencieux et les environnements résidentiels.

1-11 PIXIS peut fonctionner ; à certains gradients les utilisateurs peuvent entendre un faible bourdonnement de haute 
fréquence provenant à la fois du driver et de PIXIS.
(1) Déconseillé dans les environnements calmes, lors d’une gradation entre 95 % et 25 %. Les gradations plus faibles 
sont silencieuses.

1-26 PIXIS peuvent fonctionner ; à certains gradients les utilisateurs peuvent entendre un faible bourdonnement de 
haute fréquence provenant à la fois du pilote et de PIXIS.
(1) Déconseillé dans les environnements calmes, lors d’une gradation entre 95 % et 25 %. Les gradations plus faibles 
sont silencieuses.
(2) Non recommandé avec les gradateurs Lutron à 3 fils, les performances varient selon le modèle de gradateur.

1-8 PIXIS peut être utilisé par canaux et par section LIFELINE ; un pilote peut prendre en charge jusqu’à 32 PIXIS 
dans 4 circuits. Très faible bourdonnement, entendu uniquement par les personnes les plus sensibles. Aucune 
restriction d’environnement mais aucune garantie de silence.
(!) Le pilote doit être installé dans un boîtier homologué UL, non inclus dans la commande. Contactez le support 
technique pour plus de détails.

LL-24V-(...)

Le système de rail LIFELINE est nécessaire pour 
l’installation (vendu séparément). Voir LIFELINE pour 
la construction d’un code de commande complet.

Glisse facilement le 
long du rail LIFELINE

INSTALLATION MAGNÉTIQUE
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Accessoires optionnels (à commander séparément)

0.125” (3.2mm)

1.85” (47mm)

32°

Canon tronqué Nid d’abeilleOptiques interchangeables
Les optiques peuvent être commandées pour être 
interchangeable sur place selon votre application. Les 
optiques sont différenciées par un point coloré.

SNO-TRU-P24A-(FINIS) HCL-P24A

OPT-18D-P24A

Optique 18°

Optique 24°

Optique 41°

OPT-24D-P24A

OPT-41D-P24A
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F +1 514 590 0098
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www.eklipselighting.com

2090 rue Moreau
Suite 100

Montréal, QC - H1W 2M3
Canada

Nos produits et les pièces 
relatives sont garantis 
pendant trois (3) ans. Voir 
nos termes et conditions sur
www.eklipselighting.com

Garantie
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Code de commande

P LL 18D3.5W 1H REG24V ACL 4000K80

ABK
Anodisé noir

MW
Blanc mat

PB
Laiton poli

PC
Chrome poli

PG
Or poli

PBKN
Nickel noir poli

ACL
Anodisé clair

TWB
Laiton vieilli

BB
Laiton brossé

BC
Chrome brossé

BG
Or brossé

18D

41D
24D

24V ABK

ABK

PB

PB

MW

MW

PC

PC

BG

BG

ACL

ACL

BB

BB

PG

PG

TWB

TWB

BC

BC

PBKN

PBKN

2200K

2700K

3500K
3000K

4000K

80

80
80

80

80

90

PUISSANCE FINIS CCT IRC OPTIQUETENSION
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OPT SNO HCLP24A P24A18D TRU P24A
24D
41D
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Code de commande des accessoires
Canon tronqué Nid d’abeilleOptiques interchangeables

PRODUIT OPTIONS DE BASE

REG
Canon régulier

TRU
Canon tronqué

1H REG
TRU

NOMBRE DE 
TÊTES

CANON

P LL

P
PIXIS

LL
LIFELINE

ID GABARIT DE 
CONSTRUCTION

##D
Optique seulement

##D.H
Optique avec Nid 
d’abeille

18D.H

41D.H
24D.H


