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Éclairage d'alcôveÉclairage 
d'étagère

Éclairage de 
placard

Détails de menuiserie 
exclusifs pour une 
intégration facile et sans 
souci

Une technologie brevetée 
pour une lumière si bien 
dissimulée qu'elle inspire 
l'admiration

Une lumière parfaitement 
uniforme qui inonde toute 
la zone, sans coupure 
distrayante

PROXI0.440”
(11.5 mm)

0.500” (12.7 mm)

0.250”
(6.5 mm)

0.250” (6.5 mm)

2.5 W/ft

Application

370 lm/pi

240 lm/pi

290 lm/pi

190 lm/pi

550 lm/pi

430 lm/pi

(1210 lm/m)

(790 lm/m)

(950 lm/m)

(620 lm/m)

(1800 lm/m)

(1420 lm/m)

95 lm/W

99 lm/W

92 lm/W

Rendement lumineux réel

Rendement lumineux

IRC

IRC W/pi

W/pi

Dens. du flux lumin. (LFD)

Lumens délivrés

Dens. du flux lumin. (LFD)

EfficacitéCCT

CCT

FINIS

FINIS

80

90 4
2.5

4
2.5

6

6
ACL

ACL

2700K

2200K 2400K ACL

3000K

3500K 4000K

IRC LLF LLF LLFIRCCCT CCT FINIS

0.860.79

0.86 0.89

90

90

90

90

1.000.96

0.75 0.88 1.00

1.00 1.03

80

80 80

80

80

80

Exemple de configuration LFD de référence

Densité du flux lumineux

LFD réel

Configuration de référence

×

=×

=

→

LLF finisLLF CCT/IRC

0.79 1.00

TLLF

TLLF 0.79

870 lm/pi @ 6 W/pi, 3500K, 80 IRC

3500K

2700K

Protégé par le brevet américain 
10,161,608

PROXI
PROXI

EXTENDED

PXPXE

370 lm/pi

240 lm/pi

550 lm/pi

(1210 lm/m)

(790 lm/m)

(1800 lm/m)

Type Specificateur Projet Date

Rendement lumineux standard Source lumineuse

Facteur de maintenance LLF (TLLF)
Tableau CCT/IRC Tableau des finis
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Répartitions optiques

FAISCEAU LUMINEUX
PROXI PX

FAISCEAU LUMINEUX
PROXI EXTENDED PXE

VUE FRONTALEVUE LATÉRALE VUE LATÉRALE VUE FRONTALE

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

45° 45°

Angle du faisceau
Angle d'inclinaison
Étendue de la lumière

Angle du faisceau
Angle d'inclinaison
Étendue de la lumière

75°
40°
51°

279 Cd, 505 lumens délivrés par 12”

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

45° 45°

73°
40°
51°

233 Cd, 402 lumens délivrés par 12”

APPLICATION DE LA LUMIÈRE APPLICATION DE LA LUMIÈRE

La lumière couvre une large zone.
Convient parfaitement à l'éclairage 
standard des étagères.

La lumière est stratégiquement 
restreinte par une bande limitante 
intégrée.
Convient parfaitement : aux 
installations au-dessus de la 
ligne de vue ; aux installations 
verticales ; aux installations 
où il est essentiel d'éviter les 
éblouissements lumineux.

LUMIÈRE PARASITE

LUMIÈRE PARASITE
LIGNE DE VUE

LIGNE DE VUE
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Construction Poids

Physique

Corps en aluminium
Pellicule barrière en PET

0.07 lb/pi (100 g/m)

Conseils 
d’installation

Finis

Direction de la lumière

Direction de la lumière

0.500”
(12.7 mm)

0.440”
(11.5 mm)

0.250”
(6.5 mm)

0.250”
(6.5 mm)

Spécifications de 
longueur
De 2.2” à 100.2” par incréments de 1.0”.
(Voir la dernière page pour les longueurs disponibles 

en mm)

DIMENSIONS GÉNÉRALES

ACL Anodisé clair

Longueur totale

Longueur totale

Électrique
Tension d’entrée

Info sur la sécurité

Densité de puissance

Installation

Gradation

Applications

Câblage

Limite du câble

2.5 W/pi, 4 W/pi, 6 W/pi ( 8 W/m, 13 W/m, 20 W/m)

Homologué cULus, CE, SELV, Classe 2, Emplacement sec

Montage magnétique (bande en acier au carbone à commander 
séparémment). Câbles : à n'utiliser que dans les limites du produit, 
raccourcir les fils au besoin pour un raccordement à un câblage conforme 
à la norme NEC. Pour plus de détails, voir les Instructions d'intégration.

Conçu pour les étagères, les présentoirs, les vitrines, les dessous 
d'armoires, intégré dans les meubles, les placards (certifié sûr à 2,5 W/pi 
pour le contact direct avec les vêtements).

Tolérance à la perte de tension due au câblage du pilote à distance, jusqu’à 
-2.5 V. Voir les spécifications du LIGHT MANAGER pour le tableau de la 
longueur maximale de câble selon l'AWG.

Fils rouge(+)/noir(-), 48” de longueur, 24 AWG, répertorié UL, AWM style 
1213, polarisés, voir installation ci-dessous.

PROXI EXTENDED

PROXI PX

PXE

2”

Pour une distribution optimale de la 
lumière sur les surfaces, il est conseillé 
de garder un espace libre de 2” (50mm) 
du mur latéral.

0 °C à 40 °C

IP40

0 °C à 40 °C à 50% d’humidité.

Température 
ambiante de 
fonctionnement

Température de 
stockage

24 VDC, tension constante, MLI (si gradable), installation à distance

Ce produit est un module d’éclairage DEL 
DC. Les éléments suivants sont nécessaires 
pour obtenir un système complet.
À commander séparément :

Alimentation électrique

 Pilote recommandé   Eklipse Light Manager LM-24V-100W-(...)
[1% dim in 0-10V / DALI / Ecosystem]

RÉGULATION DU COURANT DU MODULE COMPATIBILITÉ AVEC LES PILOTES

*spécification du pilote requise, fonctionne avec tous les modèles

PASSIVE UNIVERSELLE*

24 VDC en Tension Constante

(selon les performances/limitations du pilote)

Capable de fonctionner jusqu’à 0.1%

Indice de protection
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CONNECTEURS RAPIDES FEMELLEMÂLE M F

Câbles AWM UL 48”-long, 24 AWG.

SORTIE DE FIL

Options de câblage
DIRECTION DU FIL

Le fil peut être librement positionné et ajusté en fonction 
des exigences d'installation.

DIRECTION DU FIL UNIVERSELLE

DIRECTION DU FIL UNIVERSELLE

GAUCHE

DROITE

L

R

OPTIONS DE CONNECTEURS DE FILS

Le câblage standard comprend des 
connecteurs WAGO 221.

Les connecteurs rapides mâles et femelles sont utilisés pour connecter les 
appareils en série.

1.5” (38mm)

MÂLE FEMELLE

1.5” (38mm)

STANDARD W

DROITE R

GAUCHE L

Sortie unique. Permet de 
choisir une sortie à gauche 
ou à droite.

Sortie Double. Système de raccordement avec sorties à 
droite et à gauche, permettant d’installer des appareils 
en série.

Dans les faisceaux asymétriques, la gauche et la droite sont déterminées par rapport à 
la lumière qui s’éloigne de l'observateur.
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Aperçu de l’intégration

DÉTAILS DE MENUISERIE

PROCESSUS D'INTÉGRATION

0.125”
(3.2 mm)

0.268”
(6.8 mm)

0.365”
(9.3 mm)

0.030” (0.8 mm) 0.470” (12.5 mm)

COPLANAIRE

TOO-TGR-D0250
CSB1-PCUT-MAT

La FRAISE À RAINURER (vendue 
séparément) est nécessaire pour 
usiner les détails de la menuiserie 
pour les applications d'étagères et 

de placards.

BANDE EN ACIER AU CARBONE
(vendue séparément)
nécessaire pour l'installation

INSTALLATION MAGNÉTIQUE

BANDE EN ACIER AU CARBONE BANDE EN ACIER AU CARBONE

BANDE EN ACIER AU CARBONE

ÉTAGÈRE ÉTAGÈRE ÉTAGÈRE ÉTAGÈRE

ÉTAGÈRE

DÉTAIL INVISIBLE (PROXI) DÉTAIL PARTIELLEMENT VISIBLE

PROXI PROXI

PROXI EXTENDED

PX PX

PXE0.173”
(4.4 mm)

0.268”
(6.8 mm)

0.030” (0.8 mm) 0.530” (13.5 mm)

ÉTAGÈRE ÉTAGÈRE

DÉTAIL INVISIBLE (PROXI EXTENDED)

PROXI EXTENDED PXE

BANDE EN ACIER AU CARBONE
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Un outil de coupe spécial pour CNC est nécessaire à la 
création de la fente dans l'étagère pour l'installation du 
PROXI.

Nécessaire pour l'installation magnétique. Pré-coupée
selon les longueurs commandées.

Voir les instructions d'intégration pour plus de détails.

2.580” (66 mm)

D 0.520” (6 mm)

0.020” (0.5 mm) ÉPAIS0.500” (12.7 mm)

D 0.250” (13 mm)

Fraise à rainurer pour PROXI
TOO-TGR-D0250 CSB1-PCUT-MAT

Bande en acier au carbone (type 1)

Accessoires essentiels (à commander séparément)
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Code de commande

20.2
21.2
22.2
23.2
24.2
25.2
26.2
27.2
28.2
29.2

pouces mm

514
539
564
590
615
641
666
691
717
742

30.2
31.2
32.2
33.2
34.2
35.2
36.2
37.2
38.2
39.2

pouces mm

768
793
818
844
869
895
920
945
971
996

2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2

56
82
107
132
158
183
209
234

pouces mm

10.2
11.2
12.2
13.2
14.2
15.2
16.2
17.2
18.2
19.2

260
285
310
336
361
387
412
437
463
488

pouces mm

Longueurs totales disponibles

pouces mm

40.2
41.2
42.2
43.2
44.2
45.2
46.2
47.2
48.2
49.2

1022
1047
1072
1098
1123
1149
1174
1199
1225
1250

pouces mm

50.2
51.2
52.2
53.2
54.2
55.2
56.2
57.2
58.2
59.2

1276
1301
1326
1352
1377
1403
1428
1453
1479
1504

pouces mm

60.2
61.2
62.2
63.2
64.2
65.2
66.2
67.2
68.2
69.2

1530
1555
1580
1606
1631
1657
1682
1707
1733
1758

pouces mm

70.2
71.2
72.2
73.2
74.2
75.2
76.2
77.2
78.2
79.2

1784
1809
1834
1860
1885
1911
1936
1961
1987
2012

pouces mm

80.2
81.2
82.2
83.2
84.2
85.2
86.2
87.2
88.2
89.2

2038
2063
2088
2114
2139
2165
2190
2215
2241
2266

pouces mm

90.2
91.2
92.2
93.2
94.2
95.2
96.2
97.2
98.2
99.2

100.2

2292
2317
2342
2368
2393
2419
2444
2469
2495
2520

2546

PX
PXE

PX 56.26W LW48 LW48+RM4824V ACL 2700K80

OPTIONS DE CÂBLAGEPUISSANCE FINIS CCT IRC LONGUEURTENSIONID

4W
2.5W

6W

24V ACL

ACL
Anodisé clairPX

PROXI

PXE
PROXI EXTENDED

2.5W/pi (8 W/m)
Certifié pour 
placard aux 
États-Unis

2700K

2200K
2400K

3500K

3000K

4000K

80

80
80

80

80

80

90

90

90

2.2 to 100.2

En pouces

Disponible en 
incréments de 1.0".

48 48

1.5 1.5

1.5 1.5

SUR ME. SUR ME.

SUR ME. SUR ME.

SUR ME. SUR ME.

L R

W W

F F

M M

SORTIE SORTIECONN. CONN.LONG. LONG.

EX
EM

PL
E

CO
DE

 C
OM

M
AN

DE

POUCES Sortie de fil unique Sortie de fil doubleou

90

PRODUIT OPTIONS DE BASE OPTIONS ÉTENDUES

Les longueurs sont en pouces.
W Conn. standard - M Conn. rapide mâle - F Conn. rapide femelle.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section “Options de 
câblage”.
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2.5 W/ft
Nos produits et les pièces 
relatives sont garantis 
pendant trois (3) ans. Voir 
nos termes et conditions sur
www.eklipselighting.com

Garantie
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Code de commande des accessoires

CSB1TOO MATD0250 PCUTTGR

CO
DE

 C
OM

M
AN

DE

CO
DE

 C
OM

M
AN

DE

Fraise à rainurer pour PROXI Bande en acier au carbone (type 1)


